Прайс – лист на праймеры, защитные покрытия, пропитки, герметики, наливные полимерные составы для стяжек и бетонных полов
Лист 2

	МАТЕРИАЛ
	Цвет
	Упаковка
	Цена за кг, руб.
	Цена за упаковку, руб.

	Праймеры (грунтовочные материалы)

	 ПРАЙМЕР  VL 
Однокомпонентный полиуретановый праймер глубокого проникновения. Используется для грунтования дерева, камня, металла, бетонных, цементно-песчаных стяжек, битумных и асфальтовых поверхностей перед нанесением финишных полимерных  покрытий. Как пропитка для упрочнения и обеспыливания слабых стяжек. Как самостоятельное защитное покрытие для поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию влаги, химически агрессивных сред, интенсивным абразивным, ударным и вибрационным нагрузкам. 

Рекомендуемый расход: 0,1-0,5 кг/кв.м.
	Прозрачный
	Ведро 

1 кг
	1 200
	1 200

	
	
	Ведро 

4 кг
	1 050
	4 200

	
	
	Ведро 

17 кг
	941
	16 000

	ПРАЙМЕР  VL 2K
Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка, предназначенная для улучшения адгезии некоторых полимерных продуктов на пористых поверхностях.

Не содержит растворитель.

Расход: 0,1-0,3 кг/м2
	Прозрачный
	Компл. 10 кг.
	790
	7 900

	ПРАЙМЕР  DM
Жидкая грунтовка на основе силанов, предназначенная для улучшения адгезии полимерных материалов на непористых поверхностях. Содержит растворитель.
Быстросохнущая бесцветная жидкость, которая не оставляет пятен на поверхности.

Используется для предварительной обработки непористых поверхностей, таких как стекло, глазурованная плитка, полированные мраморные и металлические основания, в сочетании с полиуретановыми покрытиями.

Расход: 0,1-0,3 кг/м2
	Прозрачный
	Банка 0,5 кг
	1 100
	550

	
	
	Банка    1 кг
	1 100
	1 100

	ПРАЙМЕР  WB
Двухкомпонентный эпоксидный материал на водной основе, без запаха. Используется для обработки строительных поверхностей как защитное, гидроизоляционное, обеспыливающее и связывающее покрытие. Также используется для грунтования влажных, слабых, пористых, глянцевых поверхностей перед нанесением полимерных покрытий. Как связующее покрытие между старым и новым бетоном.

В системе гидроизоляции подвала изнутри.

Рекомендуемый расход: 0,1-0,8 кг/кв.м.
	Прозрачный
	Комплект 

4 кг
	1 100
	4 400

	
	
	Комплект

20 кг
	940
	18 800


	Пропитка для обеспыливания бетона

	ПРОПИТКА WB
Двухкомпонентная эпоксидная водорастворимая пропитка, без запаха. Используется для укрепления, обеспыливания, герметизации влажных цементно-песчаных и бетонных поверхностей, а также для грунтования влажных пористых или глянцевых поверхностей, таких как натуральный или искусственный камень, металлическая, керамическая и другая плитка  перед нанесением полимерных покрытий. Как связующее покрытие между старым и новым бетоном.
Рекомендуемый расход: 0,1-0,8 кг/кв.м.


	Прозрачный
	Комплект 

    4 кг
	1 100
	4 400

	
	
	Комплект 

20 кг
	940
	18 800

	ПРОПИТКА  VL
Однокомпонентная полиуретановая пропитка глубокого проникновения. Используется для упрочнения, обеспыливания, герметизации цементно-песчаных и бетонных стяжек, ровнителей, метлахской и бетонной плитки, а так же любых поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию влаги, химически агрессивных сред, интенсивным абразивным, ударным и вибрационным нагрузкам. 

Рекомендуемый расход: 0,1-0,5 кг/кв.м.
	Прозрачный


	Ведро 

1 кг
	1 200
	1 200

	
	
	Ведро 

4 кг
	1 050
	4 200

	
	
	Ведро 

17 кг
	941
	16 000

	Герметики

	ЭЛАСТОСИЛ  ПУ- 40
Однокомпонентный полиуретановый герметик. Тиксотропный. Низкомодульный. Не изменяет объем при полимеризации, обладает исключительной адгезией к большинству строительных поверхностей. Эластичный, морозостойкий, долговечный. 
Универсальный. В системе бетонных полов используется для герметизации температурных швов.

	Белый, 

серый

	Туба

600 мл
	-
	750

	ЭЛАСТОСИЛ PU-50
Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Тиксотропный. Низкомодульный. Не изменяет объем при полимеризации, обладает исключительной адгезией к большинству строительных поверхностей. Твёрдо-эластичный, морозостойкий, долговечный, универсальный.
В системе бетонных полов используется для ремонта трещин, сколов.

	Белый, Серый, 
Чёрный
	Туба 

600 мл
	-
	750

	Наливные полимерные и защитные покрытия

	ПУР 7100  (PUR 7100)

Однокомпонентный жидкий материал на основе полиуретана.  Полимеризуется, образуя прочное, тонкослойное покрытие, стойкое к химическим и абразивным  нагрузкам. Для полов в жилых и офисных помещениях; в складах, гаражах, на балконах, террасах и др. Для защиты стен и потолков в подъездах, в помещениях с повышенной влажностью и высокой концентрацией агрессивных веществ. Для антикоррозионной защиты металла, бетона, для гидроизоляции дерева, кирпича, стяжек, плитки и др. В системе гидроизоляции  отстойников, выгребных ям и т. д.

Рекомендуемый расход:  0,2 - 0,8 кг/ кв. м. 
	Серый, бежевый



	Банка 

4 кг
	875
	3 500

	
	
	Ведро 

19 кг
	790
	15 010

	КОТ 2100  (COAT 2100)

Двухкомпонентный полиуретановый материал. Не содержит растворитель. Обладает отличной адгезией. Образует гладкое, бесшовное, глянцевое жёстко-эластичное  покрытие толщиной 2-6 мм. Для устройства наливных полов в жилых, общественных и промышленных помещениях. В системе 3-D полов. Химический стойкий. Имеет высокую сопротивляемость ударным, абразивным и вибрационным нагрузкам. Покрытие может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне, поэтому применяется, в том числе, и на открытых площадках (паркинги, террасы, балконы и др.). Расход:  3 – 9 кг/кв.м. 
	Белый, серый
	Комплект 28 кг
	500
	14 000


	СИЛ 770 (SEAL 770)

Однокомпонентный алифатический полиуретановый лак. Не желтеющий, химически стойкий. 

Образует жестко-эластичное, высокопрочное покрытие, устойчивое к воздействию УФО, низких температур, химически-агрессивных сред, ударных и абразивных нагрузок. Для защитного, гидроизоляционного, антикоррозийного покрытия натурального и искусственного камня, керамогранита, бетона, металла, кирпича, а также финишного покрытия в системе наливных и бетонных полов.
Рекомендуемый расход:  0,2 - 0,8 кг/кв.м.
	Прозрач-

ный


	Банка 
1 кг
	1 500
	 1 500

	
	
	Ведро
 4 кг
	1 350
	5 400

	
	
	Ведро

17 кг
	1 150
	19 950
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